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Zatacznik nr 8 do Zapytania Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na Zapytanie nr 4/2024 - Ustugi budowlane - Konstrukcja stalowa z dnia 19.04.2024 r.
pod nazwa: ,Wytworzenie, dostawa i montaz konstrukcji stalowej ocynkowanej wraz z pokryciem dachowym
i innymi elementami dla 4-stanowiskowej myjni samoobstugowej na dziatce w Swidnicy przy ulicy
Kazimierza Odnowiciela 13 dz. nr 18/3, Obreb Zawisz6w, zgodnie z dokumentacja projektow3 i ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1070/2023 z dnia 29.12.2023r.”

sktadamy niniejszg oferte na wykonanie przedmiotu zaméwienia:

Dane oferenta:
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Cztonkowskich Unii Europejskiej *
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Przedmiot zamdwienia obe]mu]e Cena netto PLN Cena brutto PLN

» Opis konstrukgcji stalowej:

¢ Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo zgodnie z punktem 2, 3, 4
oraz 5 niniejszego paragrafu z zastrzezeniem zmian: blachy na pokry-
ciu dachowym na blache o grubosci 1mm w kolorze biatym lub jasno
szarym wraz z wykonaniem pasa nadrynnowego.

¢ W wykonaniu konstrukcji dachowej uwzgledni¢, iz na dachu bedzie
montowana mikroinstalacja fotowoltaiczna.

» Opis do obudowy Attyki / Otoku / Obrendowania konstrukcji stalowej:

* Przygotowanie wizualizacji obudowy konstrukgcji stalowej + grafiki i
napis6w na plandekach

¢ Przekazanie gotowych grafiki plandek na wtasnos¢ w plikach w jakosci
zdatnej do p6zniejszego ponownego wydruku

¢ Wykonanie zapasowego kompletu plandek miedzy-stanowiskowych i
krancowych

¢ Attyka / Otok : obudowa wiaty z 4-ch stron na oddzielnej podkonstruk-
cji z materiatu szkto lub dibond, podswietlenie LED [ Linia na otoku
osSwietleniowa + napis pods$wietlany - MYJNIA 24 h ( litery prze-
strzenne / blokowe $wicace frontem - napis moze ulec zmianie; napis
do 12 znakow )]

¢ Na otoku od strony wjazdowej zamie$ci¢ numery stanowisk duza cyfra
z pod$wietleniem zielonym jesli stanowisko jest wolne a w przypadku
zajetosci stanowiska na czerwono - przygotowane do podpiecia do
sterowania z urzadzen myjni

e Sterowanie zmierzchowe , zintegrowane ze sterowaniem z poziomu
komputera w urzadzen myjni

¢ Os$wietlenie stanowisk : lampy LED, ilo§¢ minimum 6 na kazde stano-
wisko. Wszystkie sterowane zmierzchowo zintegrowane ze sterowa-
niem z komputera urzadzen myjni ;

¢ 1 Lampa LED nad rozmieniarka z czujka ruchu sterowana zmierzchowo
zintegrowana z komputerem urzadzen myjni;

¢ Dodatkowe Lamp LED (o mocy lamp ulicznych) montowane na kon-
strukcji skierowane do o$wietlenia placu manewrowego

¢ Obudowa Stupdédw (wszystkie) - dopuszczalne 2 wersje materiatu Di-
bond lub stal nierdzewna

* Shlupy pods$wietlone, wyciety w obudowie stupa pod$wietlony numer
stanowiska po obu stronach stanowiska;

¢ Obudowa przygotowana do montazu paneli sterowniczych / pulpitéw
stanowiskowych myjni

 Scianki parawanowe z projektu zostajg zastapione - Przegrodami mie-
dzystanowiskowymi i krancowymi: plandeka/ baner blockout druk UV
[ materiat z powtoka ochronng przed dziataniem chemii i gromadze-
niem sie osadu i UV], kieszenie oszyte ni¢mi tytanowymi o grubosci
650 gr/mkw: wzmocnionym przeszyciu - tre$¢ bezwzglednie ustalana
Z Zamawiajaca

e Ilo$é: 8 xdruk dwustronny, 4 x druk jednostronny

* Montaz plandek na podkonstrukcji rurowej nie linkowej
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¢ Wizualizacja obrendowania myjni bezwzglednie do akceptacji z Zama-
wiajaca
» Elementy Dodatkowe :
* trzepaczka do dywanikéw przy odkurzaczu dwustronna ze stali nie-
rdzewnej i szufladg - 2 sztuki
* Ramka mocowana do konstrukcji do mycia dywanikéw wraz z uchwytami
- cato$¢ stal nierdzewna lub ocynk ogniowany - 1 kpl na stanowisko+, 4
uchwyty ze stali nierdzewnej na kazdej ramce
¢ Stojak na rower stal nierdzewna - 2 szt. - montaz na skrajnych stanowi-
skach
¢ Uchwyt na kask ze stali nierdzewnej - 2 szt. - montaz na skrajnych stano-
wiskach nad stojakiem dla roweréw
¢ 2 tawki betonowe z drewnianym siedziskiem i z koszem na $mieci
* Kosze na $mieci betonowe 2 sztuki
» Tablice informacyjne w ilo$ci 6 szt. zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do umowy
stanowiacy Zatacznik nr 10 do SpecyfikacjiZaméwienia

Data sporzadzenia oferty:
Termin wazno$ci oferty:

Termin realizacji zamdwienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym/ inny

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z dokumentacja projektowa i przyjmuje jej zapisy jako wiagzace.
Oswiadczam, Ze akceptuje zataczony do zapytania wzér umowy.

Oswiadczam, ze zapoznatem/tam sie z Politykg Prywatnosci Beneficjenta / Klauzulg Informacyjna
stanowigca zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

4. Do oferty zatgczam : wypelnione zataczniki nr 3-7 oraz nr 9.

Wykonawca wyraza zgode na przeprowadzenie wszelkich badan majacych na celu sprawdzenia
oswiadczen, dokumentéw i przedlozonych informacji, przez Zamawiajacego lub jego
upowaznionych przedstawicieli.

* niepotrzebne skreslic¢

pieczgtka i podpis upowaznionego przedstawiciela Oferenta




